
Créée en 1933, la Compagnie Nationale du Rhône a reçu de l’Etat en 1934 la concession du plus puissant fleuve français pour l’aménager et l’exploiter selon trois missions solidaires : 
production, navigation, irrigation et autres usages agricoles. Concepteur et exploitant des centrales hydroélectriques, barrages et écluses du Rhône, la CNR a également réalisé sur le fleuve 
des sites industriels et portuaires, des ports de plaisance, des haltes nautiques et des zones de loisirs. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie en France (loi du 10 février 2000), elle 
retrouve son statut d’origine de producteur indépendant d’électricité et fait son entrée sur le marché de l’électricité en avril 2001, et reste aujourd’hui le 1er producteur national d’énergie 
100 % renouvelable et le second producteur français d’électricité.

GéoGAMA-Crue : 
Outil de pré/post-traitement intégrée à ArcGIS pour la modélisation hydraulique

En tant que concessionnaire du 
Rhône, la CNR est amenée à réaliser 
de nombreuses études hydrauliques 
sur le Rhône, que ce soit pour 
garantir le respect de son cahier 
des charges ou pour la réalisation 
d e  p ro j e t s  d ’a m é n a ge m e n t s . 
Ces études s ’appuient sur des 
modèles hydrauliques alimentés 
par des données bathymétriques, 
topographiques et hydrauliques, 
collectées par la CNR et ses partenaires. 

GéoGAMA-Crue est la composante 
spat ia l e  ou  S IG  des  modè les  
numériques de la CNR dans le cadre 
des études d’ingénierie hydraulique. 
Cet outil contient l’ensemble des pré/
post-traitements des informations 
nécessaires à la représentation 
géométrique requise par les modèles 
1D à casiers (les profils en travers 
en sont un exemple). Le code de 
calcul hydrodynamique « Crue » est 
développé en interne par la CNR. 
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Submersion progressive d’une plaine d’inondation par le Rhône

Modèle de Référence d’Avignon 
Perspective 3D de la structure du modèle 1D Crue

Pré-traitements géographiques : établissement de la structure du modèle 1D

Post-traitements des résultats de calculs hydrauliques en vue de leur analyse spatiale
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